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Manómetros

DPG Digital P1S Serie 100* P3S Serie 300* P9S Serie 90*

Carátula 2.5” (63mm)

3.5” (90mm)
4” (100mm) 
4.5” (115mm)
6” (150mm)

4.5” (115mm)
6” (150mm)
8.5” (215mm)
10” (250mm)

1.5” (40mm)
2” (50mm)
2.5” (63mm)
3.5” (90mm)

Bourdon & 
Conector 316 SS Bronce al Fósforo/Latón 316 L SS/Latón Bronce al Fósforo/Latón

Conexión ¼” NPT ¼” NPT ¼” NPT hasta 600 psi
½” NPT superior a 1,000 psi

1.5” carátula: ⅛” NPT
2” carátula: ⅛”, ¼” NPT
2.5”, 3.5” carátula: ¼” NPT

Rango Vac-0-15,000 psi Vac-0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-20,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-600 psi/bar, psi/kg/cm2

PEM/PEM-LF/PEU Económico* PET/PET-LF A Prueba de Agua o Gas* PFD Diferencial* PFE Sistemas Contra Incendio*

Carátula

1.5” (40mm)
2” (50mm)
2.5” (63mm)
4” (100mm)

Prueba de Gas: 2" (50mm)
Prueba de Agua: 2.5" (63mm) 4" (100mm) 3.5” (90mm)

Bourdon & 
Conector

Bronce al Fósforo/Latón o Latón al 
Fósforo sin Plomo/Latón

Bronce al Fósforo/Latón o Latón al 
Fósforo sin Plomo/Latón

Aluminio pintado en negro, goma 
siliconada Bronce al Fósforo/Latón

Conexión
1.5” carátula: ⅛” NPT
2” carátula: ⅛”, ¼” NPT
2.5”, 4” carátula: ¼” NPT

Prueba de Gas: ¾” FNPT 
Prueba de Agua: Manguera 
Hembra de ¾” 

1/8" NPTF alta & baja, lateral & 
trasera ¼” NPT

Rango Vac-0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 0-300 psi/bar, psi/kg/cm2 0-150"H2O, mmH2O, psi, PA 0-300 psi/kg/cm2 o 
0/80/retard-250 psi/kg/cm2

PN2/PN2-ZR NACE - MR0175-2002 PPC/PPC-ZR Procesos PPD/PRD/PSD/PVD Diferencial PRL Regulador 

Carátula 4” (100mm)
6” (150mm) 4.5” (115mm)

2.5” (63mm)
3.5” (90mm)
4.5” (115mm)

1.5” (40mm)
2” (50mm)

Bourdon & 
Conector 316 SS Latón*/316 L SS/Bronce al 

Fósforo SS y otros 316 SS

Conexión ¼” o ½” NPT ¼” o ½” NPT ¼” or ½” NPT y otros 1.5” carátula: ⅛” NPT
2” carátula: ⅛”, ¼” NPT

Rango Vac-0-20,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-20,000 psi/bar, psi/kg/cm2 “H2O-110 psid Vac-0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2



PAG/PSQ Sanitario PAM Ammonia (Amoníaco) PBC Caja de Latón Reforzado* PCT/PCT-LF Contractor* PDT/PDX Duplex/Diferencial TAG HVAC Caja Dorada* TAS/TAS-LF Industrial 5”* TBM Bimetálico     TBT HVAC Bimetálico*

2.5” (63mm)
4” (100mm)

2.5” (63mm), 3.5” (90mm), 
4” (100mm), 6” (150mm), 
8.5” (215mm), 10” (250mm)

2.5” (63mm)
4” (100mm) 4.5” (115mm) 4.5” (115mm)

6” (150mm)
Carátula/

Escala
4.5” (115mm)
6” (150mm) 5” (125mm)

1” (25mm), 2” (50mm)
3” (75mm), 4” (100mm)
5” (125mm), 6” (150mm)

3.5” (90mm)

316L SS 316L SS Latón
Bronce al Fósforo/Latón o 
Latón al Fósforo sin Plomo/
Latón

Latón*/AISI 316 L/Bronce al 
Fósforo/

Elemento 
Sensor Latón Latón o Latón sin Plomo SS Latón

316 SS, Electropulido con
Tri-Clamp® de 0.75”, 1.5” or 2” ¼” NPT 2.5” carátula: ¼” NPT 

4” carátula: ¼”, ½” NPT ¼” NPT ¼” NPT Vástago 2” (50mm) 1.825” (46mm) 2.5” (63mm) - 48” (1,219mm) 2” (50mm)

Vac-0-1,0000 psi/bar Vac-0-300 psi/°F Vac-0-10,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2 

Vac-0-5,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2 0-600 psi/bar, psi/kg/cm2  Exactitud ±2% de FE ±2% de FE  ±1% de FE ±2% de FE 

PFP Premium LF PFP-ZR Premium StabiliZRTM PFQ/PFQ-LF Quality PFQ-ZR StabiliZRTM* PLP Baja Presión TCT Termómetro de Contacto con 
Abrazadera TIM/TIM-LF Industrial 9”* TMT Termómetro de Contacto Magnético     TRR Lectura Remota

2.5” (63mm)
4” (100mm), 4.5” (115mm)
6” (150mm)
Aro Bayoneta

2.5” (63mm)
4” (100mm)
6" (150mm)

1.5” (40mm), 2” (50mm)
2.5” (63mm)
4” (100mm)
Cierre Repujado

2.5” (63mm)
4” (100mm)

2.5” (63mm)
4” (100mm)
4.5” (115mm)
6” (150mm)

Carátula/
Escala 2.5” (63mm) 9” (230mm) 2” (50mm)

2.5” (63mm), 3.5” (90mm)
4” (100mm), 4.5” (115mm)
6” (150mm), 8.5” (215mm)

316 SS 316 SS 
316 SS/Bronce al Fósforo* or 
AISI 316 SS/Latón al Fósforo 
sin Plomo*

Bronce al Fósforo/Latón Latón*/316 SS Elemento 
Sensor Bimetálico Latón o Latón sin Plomo Bimetálico Latón*/Acero Inoxidable

2.5” carátula: ¼” NPT 
4” carátula: ¼”, ½” NPT, ½” 
BSP(G), 9/16” HP/HP autoclave
6” carátula: ¼”, ½” NPT

2.5” carátula: ¼” NPT 
4” carátula: ¼”, ½” NPT
6” carátula: ¼”, ½” NPT

1.5” carátula: ⅛” NPT
2” carátula: ⅛”, ¼” NPT
2.5” carátula: ¼” NPT, 7/16”-20 SAE 
4” carátula: ¼”, ½” NPT

¼” o ½” NPT ¼” NPT     Vástago - 3.5” (90mm), 6” (150mm) - 6” (150mm)

Vac-0-40,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-20,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-15,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-10,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-10 psi/bar, 
psi/kg/cm2  Exactitud ±3% de FE ±1% de FE ±2% FE Dilatación a Gas: ±1% de FE

Dilatación a Vapor: ±2% de FE

PSC Caja de Seguridad PSP Tubo Espiral PTG Pruebas  PTS Tube Stub PWL Soldadura* TSD/THS Digital Solar TSW/TSW-LF Agua Caliente* TTD Bi-Indicador*  TER/TET RTDs y Termocuplas

2.5" (63mm)
4” (100mm)
4.5” (115mm)
6” (150mm)

1” (25mm), 1.125” (30mm)
1.25” (32mm), 1.5” (40mm)

4” (100mm) 
6” (150mm)
Dial con aspejo de antiparalaje

2.5” (63mm)
1.5” (40mm)
2” (50mm)
2.5” (63mm)

Carátula/
Escala

TSD: Tamaño LCD: 2.25” (57mm) 
x 2.25” (57mm) 
THS: 3” (75mm)

Carátula: 2” (50mm) o 2.5” 
(63mm)
Escala: 8" (200mm) 

2.5” (63mm)
3” (75mm)                       -

316L SS 304 SS/Bronce al Berillio*/
Latón* Latón*/316 SS 316L SS Bronce al Fósforo/Latón Elemento 

Sensor
TSD: Latón*
THS: Acero Inoxidable Latón o Latón sin Plomo Latón TER: Platino 100 Ohm, Acero Inoxidable

TET: Tipo J & K, Acero Inoxidable

¼” o ½” NPT ⅛” NPT ¼” o ½” NPT ¼” tube stub 1.5” carátula: ⅛” NPT 
2”, 2.5” carátula: ¼” NPT Vástago TSD: 3.5” (90mm), 6” (150mm)

THS: 2.5” (63mm) - 24” (600mm)
Carátula: 1.5” (40mm)
Escala: 2.5” (63mm)

2.5” (63mm): 2.15” (55mm) vàstago
3” (75mm): 2.75” (70mm) vàstago

4” (100mm), 8” (200mm), 
12” (300mm), 16” (400mm)

Vac-0-20,000 psi/bar, psi/kg/cm2 0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-10,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 0-4,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Exactitud ±1% de Lectura ±1% de FE Presión: ±3-2-3%
Temperatura: ±3% de FE

TER: ±0.15°C at 0°C
TET: ±0.4%

Manómetros

Tri-Clamp® es un marca registrada de Tri-Clover, Inc.



Termómetros

PAG/PSQ Sanitario PAM Ammonia (Amoníaco) PBC Caja de Latón Reforzado* PCT/PCT-LF Contractor* PDT/PDX Duplex/Diferencial TAG HVAC Caja Dorada* TAS/TAS-LF Industrial 5”* TBM Bimetálico     TBT HVAC Bimetálico*

2.5” (63mm)
4” (100mm)

2.5” (63mm), 3.5” (90mm), 
4” (100mm), 6” (150mm), 
8.5” (215mm), 10” (250mm)

2.5” (63mm)
4” (100mm) 4.5” (115mm) 4.5” (115mm)

6” (150mm)
Carátula/

Escala
4.5” (115mm)
6” (150mm) 5” (125mm)

1” (25mm), 2” (50mm)
3” (75mm), 4” (100mm)
5” (125mm), 6” (150mm)

3.5” (90mm)

316L SS 316L SS Latón
Bronce al Fósforo/Latón o 
Latón al Fósforo sin Plomo/
Latón

Latón*/AISI 316 L/Bronce al 
Fósforo/

Elemento 
Sensor Latón Latón o Latón sin Plomo SS Latón

316 SS, Electropulido con
Tri-Clamp® de 0.75”, 1.5” or 2” ¼” NPT 2.5” carátula: ¼” NPT 

4” carátula: ¼”, ½” NPT ¼” NPT ¼” NPT Vástago 2” (50mm) 1.825” (46mm) 2.5” (63mm) - 48” (1,219mm) 2” (50mm)

Vac-0-1,0000 psi/bar Vac-0-300 psi/°F Vac-0-10,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2 

Vac-0-5,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2 0-600 psi/bar, psi/kg/cm2  Exactitud ±2% de FE ±2% de FE  ±1% de FE ±2% de FE 

PFP Premium LF PFP-ZR Premium StabiliZRTM PFQ/PFQ-LF Quality PFQ-ZR StabiliZRTM* PLP Baja Presión TCT Termómetro de Contacto con 
Abrazadera TIM/TIM-LF Industrial 9”* TMT Termómetro de Contacto Magnético     TRR Lectura Remota

2.5” (63mm)
4” (100mm), 4.5” (115mm)
6” (150mm)
Aro Bayoneta

2.5” (63mm)
4” (100mm)
6" (150mm)

1.5” (40mm), 2” (50mm)
2.5” (63mm)
4” (100mm)
Cierre Repujado

2.5” (63mm)
4” (100mm)

2.5” (63mm)
4” (100mm)
4.5” (115mm)
6” (150mm)

Carátula/
Escala 2.5” (63mm) 9” (230mm) 2” (50mm)

2.5” (63mm), 3.5” (90mm)
4” (100mm), 4.5” (115mm)
6” (150mm), 8.5” (215mm)

316 SS 316 SS 
316 SS/Bronce al Fósforo* or 
AISI 316 SS/Latón al Fósforo 
sin Plomo*

Bronce al Fósforo/Latón Latón*/316 SS Elemento 
Sensor Bimetálico Latón o Latón sin Plomo Bimetálico Latón*/Acero Inoxidable

2.5” carátula: ¼” NPT 
4” carátula: ¼”, ½” NPT, ½” 
BSP(G), 9/16” HP/HP autoclave
6” carátula: ¼”, ½” NPT

2.5” carátula: ¼” NPT 
4” carátula: ¼”, ½” NPT
6” carátula: ¼”, ½” NPT

1.5” carátula: ⅛” NPT
2” carátula: ⅛”, ¼” NPT
2.5” carátula: ¼” NPT, 7/16”-20 SAE 
4” carátula: ¼”, ½” NPT

¼” o ½” NPT ¼” NPT     Vástago - 3.5” (90mm), 6” (150mm) - 6” (150mm)

Vac-0-40,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-20,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-15,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-10,000 psi/bar, 
psi/kg/cm2

Vac-0-10 psi/bar, 
psi/kg/cm2  Exactitud ±3% de FE ±1% de FE ±2% FE Dilatación a Gas: ±1% de FE

Dilatación a Vapor: ±2% de FE

PSC Caja de Seguridad PSP Tubo Espiral PTG Pruebas  PTS Tube Stub PWL Soldadura* TSD/THS Digital Solar TSW/TSW-LF Agua Caliente* TTD Bi-Indicador*  TER/TET RTDs y Termocuplas

2.5" (63mm)
4” (100mm)
4.5” (115mm)
6” (150mm)

1” (25mm), 1.125” (30mm)
1.25” (32mm), 1.5” (40mm)

4” (100mm) 
6” (150mm)
Dial con aspejo de antiparalaje

2.5” (63mm)
1.5” (40mm)
2” (50mm)
2.5” (63mm)

Carátula/
Escala

TSD: Tamaño LCD: 2.25” (57mm) 
x 2.25” (57mm) 
THS: 3” (75mm)

Carátula: 2” (50mm) o 2.5” 
(63mm)
Escala: 8" (200mm) 

2.5” (63mm)
3” (75mm)                       -

316L SS 304 SS/Bronce al Berillio*/
Latón* Latón*/316 SS 316L SS Bronce al Fósforo/Latón Elemento 

Sensor
TSD: Latón*
THS: Acero Inoxidable Latón o Latón sin Plomo Latón TER: Platino 100 Ohm, Acero Inoxidable

TET: Tipo J & K, Acero Inoxidable

¼” o ½” NPT ⅛” NPT ¼” o ½” NPT ¼” tube stub 1.5” carátula: ⅛” NPT 
2”, 2.5” carátula: ¼” NPT Vástago TSD: 3.5” (90mm), 6” (150mm)

THS: 2.5” (63mm) - 24” (600mm)
Carátula: 1.5” (40mm)
Escala: 2.5” (63mm)

2.5” (63mm): 2.15” (55mm) vàstago
3” (75mm): 2.75” (70mm) vàstago

4” (100mm), 8” (200mm), 
12” (300mm), 16” (400mm)

Vac-0-20,000 psi/bar, psi/kg/cm2 0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-10,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Vac-0-5,000 psi/bar, psi/kg/cm2 0-4,000 psi/bar, psi/kg/cm2 Exactitud ±1% de Lectura ±1% de FE Presión: ±3-2-3%
Temperatura: ±3% de FE

TER: ±0.15°C at 0°C
TET: ±0.4%



Transmisores de Presión

Sellos de Diafragma

Interruptores de Presión Accesorios

LE1 Transmisor de Presión OEM LE3 Transmisor de Presión LIS Transmisor de Presión 
Intrínsecamente Seguro

LXP Transmisor a Prueba de 
Explosión

Características: SS compacto con 
sensor cerámico. Desarrollado para 
aplicaciones OEM. Aprobado por la CE. 
Exactitud: ±0.5%  (±1% ≤ 45 psi)

Características: Se puede utilizar en 
múltiples aplicaciones. Acero inoxidable 
resistente. CE, CSA, NEMA 4X. 
Exactitud: ±0.5%

Características: Intrínsecamente seguro 
para zonas peligrosas, construcción de ace-
ro inoxidable resistente. CE, CSA, NEMA 
4X. Exactitud: ±0.25%

Características: Designado para 
ambientes explosivos

Rango: Vac to 8,700 psi Rango: Vac to 5,000 psi Rango: Vac to 8,700 psi Rango: Vac to 10,000 psi

Aplicaciones: Bomba y monitoreo 
compresor, refrigeración y climatizacion

Aplicaciones: Máquinas industriales, 
hidráulica, neumática, control de 
compresores, calderas y refrigeración

Aplicaciones: Apropiados para zonas 
peligrosas donde se requiere seguridad

Aplicaciones: Ambientes peligrosos, 
instalaciones de petróleo y gas 
incluyendo control  de bombas y 
compresores

Características:
Son apropiados para aplicaciones con medios corrosivos o cuando la obstrucción es un tema a tener en cuenta. Disponible en varios tipos de materiales, 
soportes y diafragmas.

Rangos: 
D10  Sello de Diafragma en PVC 	 Vac-200 psi	 D46  Sello de Diafragma Bridado Rasante 	 30-1,300 psi		
D15  Sello en línea			  50-5,800 psi	 D70  Sello Industrial en 2 piezas	          	 30-2,500 psi		
D20  Sello Sanitario  		  30-600 psi	 D71  Sello Industrial en 2 piezas NACE 	 30-2,500 psi		
D30  Sello de Alta Presión		  1,000-6,000 psi	 D81  Anillo Aislante	          		  Vac-1,000 psi		
D40  Sello multipropósitos en 1 pieza	30-1,000 psi	 D85  Sello Pasante 			   30-600 psi	
D44  Sello de Diafragma Bridado  	 0-1,000 psi	 D90  Sello Tipo Silla Soldado        		  30-600 psi

Características:
Interruptores de presión 
ajustables, disponibles en 
una variedad de rangos 
de presión y métodos de 
actuación

Rangos: 
2WPS Propósitos 
Múltiples
Vac - 500 psi

3WPS Industrial	
30 - 1,600 psi

4WPS Diafragma para 
Baja Presión	
“H2O to 150 psi

5WPS Diferencial	
0 to 5,000 psi

9WPS A Prueba de 
Explosión
Vac - 10,000 psi

SNV/SNV-LF* Válvula de 
Aguja de Latón o Latón sin 
Plomo: ¼” NPT HxH, 400 psi
NVA Válvula de Aguja: Inox-
idable 316, acero al carbono 
en ángulo o recto, ¼” a 
1” NPT HxH, MxH
Asiento Blando:  6,000 psi 
Asiento Duro:  10,000 psi
BBV Válvula de Bloqueo & 
Purga de dos manijas: 
Inoxidable 316, acero al 
carbono, 
¼” a 3/4” NPT HxH, MxH
Asiento Blando:  6,000 psi 
Asiento Duro:  10,000 psi
SOP Protector de Sobre 
Presión: Acero Inoxidable: ¼” 

o ½” NPT 
Tipo Fuelle: 2.9-14.5 psi a 
58-145 psi
Tipo Pistón: 145-580 psi a 
2,320-5,800 psi
SSN/SSN-LF* Amortiguador: 
Latón, Latón sin plomo o 
Acero Inoxidable ¼” o ½” NPT 
Latón: 10,000 psi 
Acero Inoxidable: 20,000 psi
SSP Sifón: Acero, latón* o 
Acero Inoxidable, ¼” o ½” 
NPT, 3,200 psi
SMV/SMV-LF* Mini Válvula  
Esférica: Latón o Latón sin 
Plomo, ¼” NPT HxH, MxH, 
400 psi

STP/STP-LF* Punta de 
Prueba: Latón o Latón sin 
Plomo, ¼” o ½” NPT, 
1,000 psi
SCT Torre de Enfriamiento: 
Acero inoxidable ¼” o ½” NPT 
MxH, 1,500 psi
Termopozos: Bimetálicos, 
Sanitarios, Conexión Soldada, 
Escalonados, Bridados, con 
soldadura
Diales por Encargo: 
Todos los diales 
personalizados y WinBRIGHT 
estàn Hechos para cumplir 
con vuestras especificaciones

Disponibilidad de otros accesorios.  Por favor contáctese para obtener una lista 
completa de dichos productos
Productos con el código “LF” están disponibles libres de plomo

Características y Rangos:




